
Descrizione tecnica
Allegato A

Allegato A descrizione tecnica Arredo urbano - Cestino Panarea AU-01-46

Arredo urbano - CESTINO Panarea

• Coperchio apribile in lamiera di acciaio spessore 
2 mm. a forma di disco, diam. esterno mm.530, 
con bordatura perimetrale arrotondata antitaglio e 
foro centrale di immissione diam.200. il coperchio 
è provvisto di una serratura a chiave triangolare per 
consentire la sua apertura a 135°  all’operatore in-
caricato delle operazioni di svuotamento e pulizia.

• Sistema reggi sacco interno realizzato tramite quat-
tro lamelle piegate e ricurve verso l’alto, ognuna 
saldata ai rispettivi montanti interni a mm.700 dal 
fondo, per la collocazione di un sacco dal diametro 
di mm.375 per una capacità utile pari a lt. 80.

Verniciatura a polveri poliesteri a 180° nei colori:
• RAL 8011(tipo CORTEN) oppure verde RAL 6005.
• A richiesta altri colori scala RAL. 

Optional
• Contenitore interno in acciaio AISI 304 diam.310 

h.700 con bordo superiore arrotondato, due asole 
di presa e fondello piano con fori di scarico.

• Kit di fissaggio a terra con fisher in acciaio inox

Dimensioni:
• Ingombro totale LxPxH: 530x530x830 mm
• Altezza totale: 830 mm
• Diametro max: 530 mm
• Diametro bocca di conferimento: 200 mm
• Capacità utile: 80 lt

Ditta produttrice: Steel & Power s.r.l.

Modello: AU-01-46 PANAREA

Destinazione d’uso: Il cestino mod. Panarea, con la sua 
linea sobria e moderna si propone quale elemento di 
arredo urbano in grado di integrarsi perfettamente alle 
linee architettoniche più moderne siano essi spazi all’a-
perto, urbani ed extra-urbani, siano essi spazi interni di 
contesti privati o commerciali.

Inoltre, grazie alla sua grande capacità utile, il cesti-
no assolve bene anche alla sua funzione primaria di 
raccolta dei rifiuti di piccole dimensioni nelle aree con 
grande affluenza di pubblico. 

Descrizione: 
Il contenitore, di forma cilindrica, consta di due compo-
nenti strutturali ed un contenitore interno:
• Struttura esterna, a sezione cilindrica diam.420 

mm., realizzata dall’assemblaggio di un pannello 
in lamiera calandrata a quattro montanti interni, in 
lamiera piegata a C e ad una base, di forma qua-
drata mm.300x300 con fori di scarico.

• Nella parte inferiore della base, la struttura è anco-
rata ad un piedistallo composto da un cilindro in 
lamiera di acciaio diam.230 h.110 e da una flangia 
basale ad anello diam.300.


